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Skladby konstrukci ———————
svav . v ., Zodpovédny .
83 - skladba oplasténi stén skladu (vstupni strana) projektant: . INg. Roman Skoupil
S1- skladba podlahy ve skladu - T[apéony plech pro opla'ét{eni s nivzkoq vlp9u - barvg dle Vypracoval: Ing. Martin Maly
- Z&kladova deska, beton C20/25 + ocelova svarovana sit 100/100/6 mm, tl. 100 mm ~ Pozadavku investora, kotveni samoreznymi Srouby délky 30 mm s invesior - :
- Hutnény podklad pro zakladovou desku, §térk 0/32 (,,jednomletka") tésnici podlozkou (TEX), kotveni pfimo do dfevénych nebo Mestys Bobrova
- Rostly terén ocelonCh sloupku L. . Misto stavby: kii. Horni Bobrova, 59255,
- Nosna konstrukce - dievény sloupek 160/160 nebo ocelovy pé. 79, 138
sloupek 100/100 (jekl) Nazev stavby:

82 - skladba oplasténi stén skladu

- Trapézovy plech pro oplasténi s nizkou vinou - barva dle . v
pozadavku investora, kotveni samofeznymi Srouby délky 40 mm s 84: -vsf(ladb’ a St'i esni kons’tr ukce ; .
- StfeSni trapézovy plech s nizkou vinou, barva dle poZadavku

Dilna a sklad techniky -
meéstys Bobrova

tésnici podlozkou (TEX) _ / ' 12RO Vykres: o
- Dfevény rost z lati 60/40, rozte¢ lati dle poZadavku vyrobce investora, kotveni samoreznymi Srouby tl. 40 mm (TEX) do Rez A1
trapézového plechu (max. 500 mm), laté kotveny do dfevénych stresnich lati M&Fitko: Format:
sloupkd ve vodorvném sméru - Laté 60/40 1:50 A3
- Nosna konstrukce - difevény sloupek 160/160 nebo pomocny - Kontralaté 60/40
sloupek 120/120 - Stfedni difuzni folie Datum: Gislo
- Nosna konstrukce - krokev 100/120 14. 3. 2019 wkresu:  D.1.1.3




