Pudorys 1.NP
M 1:50

Nebourana ¢ast

STAVAJICiI STAV

Cast budovy uréena k

budovy demolici
Z N
4 N 7 16000 "
k 800 * 750 k 3680 k 9970 K 800 k
L 2550 1480 L 3 560 L 1480 L 3680 L, 650 | 2 600 L
i 1800 (900) 1 1800 (900) 1950 (900}’ 1
) - o)
T T I o
8 g S
Y]
AT
2 O
AV o
, 2
D .=
T o (—“
SSa
T O ©®
uE >S N
8 g 2
>, X ©
g <
£L5
£g8
X c _52
750 3680 J 550 | 450
800 5 430 450 8 520 800
3
o o
1.01 N o
Dilna T 1.02 ©
Hlazeny beton © Sklad techniky
A: 39,75 m? Hutnéna $térkodrt 0/32
A: 60,72 m?
760 | 3460 L 1210
7 7
L 1560 L 3460 L 1660 3700 L, 1020 L 3200 L 1400 L
7 7 2750 ’ 2750 ’ ’ 2750 7 ’
L, 800 | 5 430 L 450 8 520 L, 800 |
7 7 7 7 7
L 16 000 L
7 7
Z N
N . 7
Nebourana ¢ast Cast budovy uréena k
budovy demolici
n
+6,550 Eternit - stfesni vinité desky (obsahujici azbest)
. Laté 30/50
oS
o
o
Y]
Y]
™
+3,200
I—Vazny tram 220/220
L_Drevény zaklop z prken tl. 22 mm
o
o
o
™
-0,050 +0,000
’ 1.NP
I e O O
e Sy -0,900
Jut

650 3755

1950 (900)"

3755

L egenda zdiva

800

6 560

8 160

800

Vizualizace+foto stavajiciho stavu

Smisené zdivo - pIné palené cihly+lomovy kamen, tloustka zdiva 800 mm
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