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Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV
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Datum: Číslo
výkresu:

D03
P

3 
1
0
0

2 
7
5
0

D02
L

3
 6

0
0

2 
7
5
0

D01
L

3
 3

6
0

2 
7
5
0

O
0
3

O02 O04O01

16 000

800 750 3 680 9 970 800

2 550 1 480 3 560 1 480 3 680 650 2 600

8
 1

60

8
0
0

6
 5

6
0

8
0
0

3 
75

5
65

0
3 

75
5

16 000

800 5 430 450 8 520 800

1 560 3 460 1 660 3 700 1 020 3 200 1 400

800 5 430 450 8 520 800

750 3 680 550 450

760 3 460 1 210

6
 1

1
0

4
5
0

5
0
0

8
00

7
 0

60
3
00

80
0

6 
5
6
0

80
0

A
1

A
1

K
o
m

ín
ov

ý 
p
rů

du
ch

 -
na

p
o
je

n
í 

ko
u
řo

vo
d
u 

o
d

ka
m

e
n
 n

a
 t
u
h
á
 p

a
liv

a

Nebouraná část
budovy

Část budovy určená k
demolici
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Dílna

Hlazený beton

A: 39,75 m2

1.02
Sklad techniky

Hutněná štěrkodrť 0/32

A: 60,72 m2
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±0,000
1.NP

-0,050
UT

+3,200

+6,550

Dřevěný záklop z prken tl. 22 mm
Vazný trám 220/220

Sklo
n 39°

Sklon 39°

-0,900
UT

Krokev 120/100
Latě 30/50
Eternit - střešní vlnité desky (obsahující azbest)

Legenda zdiva
Půdorys 1.NP
M 1:50

Smíšené zdivo - plné pálené cihly+lomový kámen, tloušťka zdiva 800 mm

Ing. Roman Skoupil

Ing. Martin Malý

Městys Bobrová

kú. Horní Bobrová, 59255,
pč. 79, 138

Dílna a sklad techniky -
městys Bobrová
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Vizualizace+foto stávajícího stavu

STÁVAJÍCÍ STAV


