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86 - skladba stén '

Skladby konstrukci

85 - skladba podlahy v socialnim zazemi

- Naslapna vrstva - Linoleum, nebo keramicka dlazba (dle ucelu
mistnosti)

- Roznaseci vrstva - prosty beton tl. 60 mm

- PE fdlie - separacni vrstva

- Tepelna izolace - pénovy polystyrén EPS 100 tl. 100 mm
(podlahovy)

Zodpovédny
projektant:

Vypracoval:

- Vnitini Stukova omitka nebo keramicky obklad (dle ucelu mistnosti)
- VPC omitka (nastfik (Spric) + jadrova omitka) tl. 15 mm

- Obvodové zdivo POROTHERM 44 PROFI, zdéni na tenkovrstvou
maltu

- VPC omitka (nastfik (Spric) + jadrova omitka) tl. 15 mm

- Fasadni omitka bilé barvy, zrno 1,5 mm

Ing. Roman Skoupil

S4 - skladba stresni konstrukce Ing. Martin Maly

- Stfesni trapézovy plech s nizkou vinou,
barva dle pozadavku investora, kotveni
samofeznymi Srouby tl. 40 mm (TEX) do

Investor: - P
Méstys Bobrova

Misto stavby: kKi. Horni Bobrova, 59255,
pé. 79, 138

stfesSnich lati

- Laté 60/40

- Kontralaté 60/40

- Stresni diftzni folie

- Hydroizolace - asfaltovy pas s vloZzkou se sklenéné rohoze (horni
strana opatfena jemnozrnym posypem), odolnost proti stfedni
radonové aktivité

Nazev stavby:

Dilna a sklad techniky -
meéstys Bobrova

87 - skladba stropni konstrukce
- Nosna stropni konstrukce difevéné tramy 80/160, vyplnéné

- Asfaltovy penetracni nater mineralni vinou tloustky 160 mm

- Nosna konstrukce - krokev 100/120 - Zakladova deska, beton C20/25 + ocelova svafovana sit - Tepeln izolace, mineralni vina tl. 120 mm VIKIES: oy A2
100/100/6 mm, tl. 100 mm  Parotésna folie ez :
- Hutnény podklad pro zakladovou desku, $térk 0/32 - Zavéseny SDK podhled - CD/UV profily zavésené na stropni Mertos .50 ot A3
(,,jednomletka”) tramy nebo kotvené do obvodového zdiva
- Rostly terén - SDK deska tl. 12,5 mm (v koupeln&, WC a umyvarné SDK desky | oo .
green - urcené do vihkého prostredi) 14. 3. 2019 wkresu:  D.1.1.4




