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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku:

Stavebni pozemek se nachazi ve stiedu méstyse Bobrova (okres Zd’ar nad Sazavou). Na
pozemku v soucasné dobé stoji budova uradu méstyse a ve dvore dilna s garazi zemedélskeé
techniky. Objekty se nachazi na parceldch 175 a 166, kde parcela ¢. 175 je vedena jako
zastavénd plocha a nadvofi, parcela 166 je vedena jako ostatni plocha. Pozemek se nachazi
v nadmotské vysce 499 m nad moiem (BPV) a ma vyméru 2789 m? (spolecné s parcelou ¢.
164, ktera je také ve vlastnictvi investora).

Nové budovany objekt bude napojen na nizké napéti, vodu a splaskovou kanalizaci. Vjezd do
objektu je jiz zfizen na severni strané pozemku, bude vyuzivan stavajici vjezd.

b) tddaje o souladu stavby s izemné plianovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho
planovani:

Stavba svym charakterem zapada do zastavéného tizemi. Bude slouzit ke skladovani techniky
a dale jako socialni zdzemi pro zaméstnance méstysu Bobrova.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuZivani uzemi:

Zadné informace nejsou znamy.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi

Dle charakteru stavby nejsou v dokumentaci uvedeny zadna stanoviska dotcenych organi.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori, geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.:

Radonovy prizkum: proveden (vysledky v dokladové casti)
IG priizkum: vzhledem k charakteru stavby neprovadén
Hydrogeologicky prizkum: vzhledem k charakteru stavby neprovadén
Dopravni prizkum: vzhledem k charakteru stavby neprovadén
f) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi:
Nejsou zadné pozadavky na jiné pravni piedpisy.
g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.:

Poloha stavby se nachéazi na izemi, které neni zédplavové ani poddolované.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi:
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Stavba nemd negativni vliv na okolni stavby a pozemky. NavrZena stavba nema vliv na stavajici
odtokové pomeéry v tizemi. Investi¢ni zamér neznamena vyznamné ovlivnéni dalSich parametrt
zivotniho prostiedi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin:

Nejsou zadné pozadavky na asanace a kéceni dievin.

Probé¢hne demolice ¢asti stavajici budovy. Budou zbofeny skladovaci prostory a celd stieSni
konstrukce. Zachovéna bude pouze dilna se stropni konstrukci. Naklddani s odpady v souladu
se zadkonem viz niZe.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa:

Stavba se nenachazi na pozemku zemédélského pidniho fondu nebo pozemku plnici funkei
lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu:

Nové budovany objekt bude vyuzivat stavajici vjezd do aredlu méstyse Bobrova. Vjezd se
nachazi na severni stran¢ pozemku a je majetkem méstysu Bobrova.

Reseny pozemek je v zasitované ¢asti méstyse, nachazi se zde vzdusné vedeni NN, vodovodni
fad, plynovod (STL), telefonni kabel a splaskova kanalizace. Objekt bude napojen na NN, vodu
a na splaskovou kanalizaci.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice:

Stavba nema zadné vécné ani Casové vazby. Zadné souvisejici investice nejsou znamy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a

provadi:
p. &. 175 — zastavéna plocha a nadvoii (974 m?)
p. €. 166 — ostatni plocha (979 m?)
p. ¢. 164 — trvaly travni porost (836 m?)

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo

Na zadném pozemku nevznikne vlivem stavby zadné ochranné ani bezpecnostni pasmo.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei:

Jedna se o novostavbu. (se zachovani ¢asti staré¢ budovy)

b) uéel uzivani stavby:

Stavba bude slouzit jako dilna a sklad techniky a déle jako socialni a hygienické zazemi pro
zameéstnance méstysu Bobrova.

¢) trvala nebo docasna stavba:
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Nejsou vydany zadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii:

Dle charakteru stavby nejsou v dokumentaci uvedeny zadné stanoviska dotcenych organii.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii:
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich ptedpist.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.:

Plocha pozemku 2789 m?

SO01 — Dilna a sklad techniky
Zastavéna plocha 211,25 m?
Plocha zelené 1642,75 m?
Procento zastavéni pozemku 23,73 %
Obestavény prostor 918,94 m?
Uzitna plocha 179,56 m?
Pocet podlazi 1 (INP)

Stranka 5|17



Legenda mistnosti

C.m. Nazev mistnosti Plocha [m?]
INP

1.01 Dilna 39,75

1.02 Kuchynka 8,50

1.03 Umyvarna a Satna 6,31

1.04 WC 2,05

1.05 Sprcha 2,99

1.06 Sklad 50,74

1.07 Ptistresek 1 20,10

1.08 Pristresek 2 54,15

h) zikladni bilance stavby — poti‘'eby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.:

Rozhodujici média je ptivod vody do zatizovacich predmétt a zasobnikového ohiivace na
vodu. Dale odvod splaskové vody ze zatizovacich pfedméth. Pfivod nizkého napéti do
zasuvek, umélého osvétleni a pro vytapéni. Destova voda bude svedena do nadob (sudu),
odkud bude vyuZzivana pro zahradni ucely.

Priikaz energetické narocnosti je prilozen v dokladové Casti:

PENB byl zpracovan pouze pro vytap€nou ¢ast — socialni a hygienické zdzemi. Tato Cast
objektu je zatfidéna dle energetické naroc¢nosti do tiidy C.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy
Zacatek stavby bfezen 2021
Konec stavby prosinec 2021

j) orienta¢ni naklady

1 450 000 K¢
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Stavba se nachazi ve stfedu méstyse Bobrova. V méstysu z hlediska urbanistického nachézi
zékladni Skola, matetska Skola, ufad méstyse, 3 obchody s potravinami, 2 restaura¢ni zafizeni
a 2 kostely. Uzemi se nachazi v zastavéné ¢asti méstysu.

b) architektonické FeSeni- kompozice tvarového reSeni, materiilové a
barevné FeSeni:

Budovany objekt je uréeny pro garazovani a opravovani techniky a vybaveni méstysu Bobrova
a dale pro socialni a hygienické potieby zaméstnancii méstysu Bobrova. Jednd se o
jednopodlazni ¢astecné zdény a ¢astecné dievény objekt se sedlovou stiechou. Objekt vykazuje
tvar obdélniku. Fasddni omitka bude u zdéné cCasti bilé¢ barvy, v ¢asti oplasténi trapézovym
plechem bude barva dle pozadavkl investora. StfeSni krytina je navrZena ze stfeSniho
trapézového plechu barvy dle pozadavki investora. Nejvetsi rozméry objektu jsou 11,6x18,9 m
a vyska hiebene je 5,7 m.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Budova je rozdé€lena do nékolika ¢asti. Prvni ¢ast tvoii dilna, druhou ¢ast tvofi socidlni a

hygienické zadzemi, tieti Cast tvofi oplastény sklad a Ctvrtou ¢ast tvoti venkovni piisttesky pro
garazovani techniky.

Technologie vyroby zde neni navrzena, budova urcena pievazné k bydleni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a pozadavki investora nemusi byt ziizen bezbariérovy ptistup.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Bezpecnost pii uzivani je zajiSténa spravnym navrhem stavby v souladu s pravnimi ptedpisy.
Stavba po dokonceni svym charakterem umoziuje bezpecné uzivani. Nutno dodrzovat pokyny
na bezpecnost uzivani instalovanych zafizeni (napf. elektrickych) a fadné plnit revize téchto
zafizeni.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni FeSeni:
SO01 - Dilna a sklad techniky
Jedna se o jednopodlazni ¢éastecné zdény a casteCné dievény objekt se sedlovou

sttechou. Zdéna cast je zalozend na zakladovych pasech a vyzdéna tvarnicemi PTH
Profi 44 tloustky 440 mm bez zatepleni. Dievénou ¢ast tvofi dievény skelet sloZzeny ze
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b)

sloupkti, vaznic, vzpér a konstrukci stfechy. Pro vybudovani vrat budou ziizeny 4
ocelové sloupky. Dievéné a ocelové sloupky jsou zalozeny na zakladovych patkach. Ve
zdéné Casti bude vybudovana stropni konstrukce z dfevénych stropnich traml se
zéklopem. Konstrukei krovu budou tvofit vaznice, sloupky, vzpery, klestiny a krokve.
Stfesni krytina bude z trapézového plechu barvy dle pozadavki investora.

SO02 - Pripojka Kanalizace

Splasky budou svadény do verejné splaskové kanalizace, kterd prochazi pies pozemek
investora. Jiz pii realizace vetfejné kanalizace zde byla zbudovana Sachta pro napojeni
objektu, kterd bude vyuzita pro napojeni nové budovaného objektu. Kanalizace bude
z plastového potrubi ze systému KG DN 125 mm.

Délka potrubi 20,5 m
SO03 - Pripojka vody

V méstysu Bobrova se nachazi vodovodni fad, na ktery bude objekt napojen. Jsou
vedeny plastovym potrubim PE.

Délka ptipojky nové vody 38 m
SO04 — Piipojka NN

Elektiina bude do objektu pfivedena podzemnim vedenim, vychdzi z elektromérného
rozvadéce, ktery se nachdzi v hlavni budové méstysu Bobrova. Elektromér z hlavni
budovy bude slouzit zaroveil pro odbér elektrické energie z nové budovaného objektu.
Neni ziizovana nova pripojka, pouze rozvedeni elektrické energie z jiz napojené hlavni
budovy méstysu Bobrova.

Délka ptipojky I5m
konstrukéni a materialové feSeni:

Nové budovana stavba bude realizovana z materialii oznacenych v dokumentaci. Jedna
se o tradi¢ni materialy pouzivané ve stavebnictvi. Dimenze prvki, tiidy betonu a
vyztuzeni odpovida navrhu dle piislusnych norem a vyhléasek.

Skladby konstrukei:

S1 — Skladba podlahy ve skladu

- zakladova deska, beton C20/25 + ocelova svarovana sit’ 100/100/6, tl. 100 mm
- hutnény podklad pod zékladovou desku, stérk 0/32 tl. 100 mm

- rostly terén

S2 — Skladba oplasténi stén skladu

- Trapézovy plech pro oplasténi s nizkou vlnou — barva dle pozadavki investora
- Dfevény rost z lati 60/40

- Nosna konstrukce — dfevény sloupek 160/160 nebo pomocny sloupek 120/120
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S3 — Skladba oplasténi stén skladu (vstupni strana)
- trapézovy plech pro oplasténi s nizkou vinou — barva dle pozadavki investora
- nosna konstrukce — devény sloupek 160/160 nebo ocelovy sloupek 100/100

S4 — Skladba stieSni konstrukce

- Stiedni trapézovy plech s nizkou vinou — barva dle pozadavki investora
- Laté 60/40

- Kontralaté 60/40

- Stfesni diftizni folie

- Nosna konstrukce — krokev 100/120

S5 — Skladba podlahy v socialni zazemi

- Naslapna vrstva — linoleum, nebo keramicka dlazba (dle ucelu mistnosti)

- Roznéseci vrstva — prosty beton tl. 60 mm (beton C20/25)

- PE folie — separacni vrstva

- Tepelna izolace — pénovy polystyren EPS 100 tl. 100 mm (podlahovy)

- Hydroizolace — asfaltovy pas s vlozkou se sklenéné rohoze, odolnost proti stiedni
radonové aktivité

- Asfaltovy penetracni natér

- Zakladova deska, beton C20/25 + ocelova svarovana sit’ 100/100/6, tl. 100 mm

- Hutnény podklad pro zdkladovou desku, stérk 0/32 (jednomletka)

- Rostly terén

S6 — Skladba stén v socialni zazemi

- Vnitini Stukova omitka nebo keramicky obklad (dle ti¢elu mistnosti)
- VPC omitka (nasttik+jadrova omitka) tl. 15 mm

Obvodové zdivo PTH 44 Profi, zdéni na tenkovrstvou maltu

VPC omitka (nasttik+jadrova omitka) tl. 15 mm

Fasadni omitka bilé barvy, zrno 1,5 mm

S7 — Skladba stropni konstrukce

- Dtevény prkenny zaklop

- Nosna stropni konstrukce dfevéné tramy 80/160, vyplnéné minerdlni vinou tloustky
160 mm

Tepelna izolace, mineralni vina tl. 120 mm

Parotésna folie

Zaveseny SDK podhled — CD/UV profily zavéSené na stropni tramy

SDK deska tl. 12,5 mm (v koupeln¢, WC a umyvirn¢ SDK desky green — ur¢ené do
vlhkého prostiedi)

mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrZzena a bude provedena tak, aby uCinky zatizeni a nepfiznivé vlivy
prostiedi, kterym bude stavba vystavena béhem vystavby i uzivani, nemohli zpusobit
poskozeni kterékoliv €asti, aby zplsobila ndhlé nebo postupné zficeni, nepiipustné
pretvoreni nebo kmitani konstrukce.
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B.2.7 Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zarizeni

Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zatizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Reseno v ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni (PBR).

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:
V souladu s platnou normou CSN 73 05 40-2 z 11/02 se zde nachazi nové konstrukee,
které musi spliiovat normou piedepsany tepelny odpor konstrukce. Jedné se o obvodové
stény, podlahy a stropni konstrukce, okna a dvefte. Pro tyto typy konstrukci byl proveden
vypocet pruimérného tepelného odporu.
Ptehled normou pozadovanych a skute¢nych hodnot tepelného odporu vyse uvedenych
konstrukei (podle CSN 73 05 40):

Typ konstrukce skute¢na pozadovana stanovisko
hodnota U~ hodnota U~

Obvodové stény tl. 450
0,24 W/m?.K < 0,30 W/m2.K vyhovi
Stropni konstrukce SDK podhled

0,13 W/m? K < 0,24 W/m? K vyhovi
Podlaha na zeminé

0,31 W/m?K < 0,45 W/m>K vyhovi
Dvete

1,20 W/ m? K < 1,70 W/m?K vyhovi
Okna

1,10 W/ m?. K < 1,50 W/m?K vyhovi

Ptehled byl proveden pouze pro konstrukce ve vytapéném prostoru socialniho a
hygienického zdzemi. Skladby konstrukci vyhovuji pozadovanym hodnotam.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii:
Zadné alternativni zdroje nebudou vyuzity.
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady fteSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

Obytné mistnosti jsou navrzeny na 20°C a 50% vlhkosti. Vétrani je zajiSténo vétracimi otvory
(okna, dvefe) nebo mikroventilaci. V umyvarn¢ a Satn€ je navrzeno nucené odvétrani. Veétrani
je navrzeno tak, aby vyhovovalo parametrim norem.

Nucené odvétrani: mistnost €. 1.03 — umyvarna a Satna

NavrZen ventilator E-vent visual T s ¢asovym spinacem
Parametry:

Primér potrubi: 150 mm

Objemovy pritoku vzduchu: 320 m3/h

Minimalni pritok vzduchu pro hygienick4 zazemi: 50 m*/h/os
Maximalni pocet osob v jedné sméné: 5 osob
Potiebny objemovy priitok vzduchu = 50x5=250 m*/h - vyhovuje

Vytapéni je zajisténo elektrickymi pfimotopnymi télesy umisténych na sténdch mistnosti
v socialnim a hygienickém zazemi.

Zasobovani objektu vodou je zajisténo z vetejného vodovodniho tfadu. V kuchynce bude
osazena vodomérna sestava. Voda rozvedena po domé plastovym potrubim PPR tlakové fady
PN 16.

Objekt je navrzen tak, aby parametry materiali vyhovovali normovym limitam.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana proti pronikani radonu z podlozi:
Proti radonu bude objekt chranit hydroizola¢ni asfaltovy pas s odolnosti proti stfedni
radonové aktivité.

b) Ochrana pied bludnymi proudy:
Zadna ochrana pfed bludnymi proudy nebyla navrZena.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Zadné ochrana pred technickou seizmicitou nebyla navrzena.

d) Ochrana pied hlukem:
Zadné ochrana pfed hlukem nebyla navrZena. Stavba se nachézi v klidové ¢asti.

e) Protipovodiiova opatieni:
Zadna protipovodnova opatieni nebyla navrzena.

f) Ostatni u¢inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.):
Uzemi neni poddolované ani se nevyskytuje metan apod.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

b)

Napojovaci mista technické infrastruktury:

Objekt bude napojen na obecni kanalizaci a vodovod a na vedeni NN. Kanaliza¢ni stoka
vede na jizni stran¢ pozemku (ze zahrady). Vodovodni fad se nachazi pred hlavni
budovou méstysu Bobrova na severni stran¢ pozemku. Pfipojeni na NN bude zajisténo
z hlavni budovy méstysu Bobrova, kde je umistén elektromer.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
SO02 - Pripojka Kanalizace

Splasky budou svadény do verejné splaskové kanalizace, kterd prochazi pies pozemek
investora. Jiz pii realizace vetfejné kanalizace zde byla zbudovana Sachta pro napojeni
objektu, kterd bude vyuzita pro napojeni nové budovaného objektu. Kanalizace bude
z plastového potrubi ze systému KG DN 125 mm.

Délka potrubi 20,5 m
SO03 - Pripojka vody

V méstysu Bobrova se nachazi vodovodni fad, na ktery bude objekt napojen. Jsou
vedeny plastovym potrubim PE.

Délka ptipojky nové vody 38 m

SO04 — Piipojka NN

Elektiina bude do objektu piivedena podzemnim vedenim, vychazi z elektromérného
rozvadéce, ktery se nachazi v hlavni budové méstysu Bobrova. Elektromér z hlavni
budovy bude slouzit zaroven pro odbér elektrické energie z noveé budovaného objektu.
Neni zfizovana nova ptipojka, pouze rozvedeni elektrické energie z jiz napojené hlavni

budovy méstysu Bobrova.

Délka ptipojky I5m

B.4 Dopravni reSeni

a)

b)

Popis dopravniho FeSeni:

Objekt bude vyuzivat stdvajici vjezd, ktery se napojuje na mistni uc¢elovou komunikaci,
ktera se dale napojuje na silnici 11/360.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Nové budovany objekt bude napojen na silnici II. tfidy €. 360. Viz situace SirSich vztaht.
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c)

Doprava v klidu:

Pro pohyb osob nebo pojezd techniky jsou ztizeny stavajici zpevnéné plochy v okoli
objektu.

d) Pé&Si a cyklistické stezky:

Nebudou zfizovany zadné pési ani cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)

b)

Terénni upravy:

Na uzemi budouci stavby se nachazi stavajici dilna a sklad, kterd bude cCastecné
zbourana. Po demolici ziistane rostly terén z netirodné zeminy. Odkopana zemina bude
nasledné pouzita na terénni Gpravy. Terén kolem stavby bude srovnan a zapraven do
ptivodniho stavu. Upraveny terén bude ve vyskové urovni -0,150.

Pouzité vegetacni prvky:

V okoli stavby se ptfedpokladd ohumusovani, oseti travou, vysazeni stromt a okrasnych
ket a jinych malych rostlin.

Biotechnick4 opatieni:

Nejsou navrhovana zadna biotechnické opatieni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a)

Vliv stavby na Zivotni prostiredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptiida):

Stavba nebude nijak vyznamné zatéZovat zivotni prostiedi.

* ochrana ovzdusi: -

* vodni hospodafstvi:
- splaSkové vody - beze zmény
- dest'ové vody - beze zmény

* odpadové hospodafstvi:
a) je nutno dodrzovat ustanoveni piislusnych zakont (v platném znéni) a natizeni o
odpadech
b) pokud v pribéhu stavby budou vznikat nebezpecné odpady dle § 4 pism. a) zdkona
je nutné, aby provozovatel stavby zaddal pfedem o souhlas s naklddani s nebezpecnymi
odpady pftislusny odbor zivotniho prostfedi, nebyl-li mu jiz diive udélen
¢) se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem. Povinnosti ptivodce
odpadu plynou ze zékona.
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d) Dle ustanoveni § 12 odst. 4 zdkona, je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které
piedava odpady, je k jejich prevzeti podle zdkona opravnéna. V piipadé, ze se tato
osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad piedan.

ZPF: bez vlivu

LPF: bez vlivu

* ochrana ptirody a krajiny: bez vlivu

EIA: stavba nepodléha pozadavku zak. 100/2001 Sb. na hodnoceni vlivu na Zivotni
prostiedi.

b) Vliv na pFirodu a krajinu:
Stavba nebude mit vliv na raz, vzhled a funkci krajiny a ptirody.
¢) Vliv uzemi na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Stavba se nenachdzi na izemi chranéném Naturou 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem:

Z4dné zohlediiujici podminky nejsou navrhovany.

e) V pripadé zaméru spadajiciho do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni ziavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano:

Neobsahuje vyse uvedené skute¢nosti.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi.:

Navrhovana ochranna pasma:

Ptipojka NN 1,0 m na obé¢ strany od kabelu
Ptipojka vody 1,0 m na ob¢ strany od potrubi
Ptipojka splaskov¢ kanalizace 0,8 m na obé strany od potrubi

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich pozadavki z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva:

Stavebni upravy budou provedeny v souladu s pozarné bezpecnostnim fesenim
stavby. Jiné pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi:

Pro staveni$té bude rozhodujici vyuziti elektrické energie a potieba vody.
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b)

d)

g)

h)

Elektricka energie a voda bude zajiSténa z hlavni budovy méstysu Bobrova.

Odvodnéni stavenisté:

Skladkové plochy budou jen na pozemku dotéené stavby a budou pfizpiisobeny
skladovacimu materialu a budou odvodnény (srazkova voda se vsakne do travniho
porostu)

Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Doprava je zajiSténa ze silnice 11/360 pies mistni G¢elovou komunikaci k objektu.
Pro stavenisté bude vyuzita elektricka energie a ptivod vody (viz bod ,,a* vyse).

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:
Provadéni stavby nebude mit Zadny vliv na okolni pozemky ani stavby.

Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin:

Nejsou zadné pozadavky na asanace a kaceni drevin.

Probéhne demolice ¢asti stavajici budovy. Budou zboteny skladovaci prostory a cela
stfeSni konstrukce. Zachovana bude pouze dilna se stropni konstrukci. Nakladani s
odpady v souladu se zdkonem viz nize.

Maximalni zabory pro staveniSté:

Material bude pribézné dopliiovan na stavbu. Skladkové plochy budou jen na pozemku
dotCené stavby a budou docasné.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Nejsou zndmy pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

Maximalni produkované mnoZstvi odpadi a emisi v priubéhu stavby a jejich
zpusob likvidace:

Odpady vzniklé pii vystavbé jsou zatiidény dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. katalog
odpadii a bude s nimi nakladano dle zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

Katalog cislo Nazey Zpusob likvidace
1501 01 Papirové a lepenkové Recyklace
obaly
1501 02 Plastové obaly Recyklace
1501 06 Smésné obaly Recyklace
1701 01 Beton Odvoz na skladku
1701 02 Cihly Odvoz na skladku
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1))

k)

1701 02 Smésny stavebni odpad Odvoz na skladku

1702 01 Dfievo Odvoz na skladku

170203 Plasty Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel Recyklace

17 06 05 Stavebni materidly Odborna likvidace
obsahujici azbest zpusobilou firmou

17 06 05 — Stavebni materidly obsahujici azbest:

Stfesni krytina stavajiciho objektu obsahuje material obsahujici azbest. Likvidaci musi
provadét specializovana firma na likvidaci azbestovych materiali. Jedna se o vinité
eternitové stfesni desky.

Mnozstvi stiesni krytiny obsahujici azbest: 185 m?

Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zeminy:

Zemni prace budou probihat pii provedeni zédkladi a terénnich Giprav pred a po vystavbé.
Na pozemku bude vytvofena béhem stavby mezideponie vykopové zeminy a ornice,
které budou nésledné pouzity na konecné profilace terénu.

Ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé:

Dodavatel¢ stavby jsou povinni zabyvat se ochrannou zivotniho prosttedi pii provadéni
a postupovat tak, aby minimalizovali Skodlivé vlivy na Zivotni prostfedi. Pii jakékoli
doprave v ramci stavby zajisti dodavatel, aby nedochdzelo, ke znec€isténi ani poskozeni
vefejné komunikace ani dalSich pozemku sousedicich se stavbou. Pfi stavbé musi byt
bezpodmineéné dodrzeny bezpecnostni piedpisy ve stavebnictvi. Za dodrzeni téchto
predpist zodpovida dodavatel.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:

Pti vystavbé se musi dodrzovat piedepsané pozadavky na dodrzovani bezpe¢nosti prace
na stavenisti dle:

- Natizeni vlady ¢islo 362/2005 sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

- Natizeni vlady Cislo 591/2006 sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich

- Zakon ¢islo 309/2006 sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci)
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Stavba svoji narocnosti nevyzaduje zpracovani planu BOZP. Pii praci se stavebnimi
materidly je nutné dodrzovat postupy piedepsané vyrobcem u jednotlivych materiali.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Bezbariérové feSeni neni navrhovano.
m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni:

Dopravné inzenyrska opatieni nejsou navrhovana, pii provadéni stavebnich praci nesmi
byt ohroZena bezpecnost silni¢ni dopravy.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby:
Z4dné specialni podminky nebyli stanoveny.
0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Zacatek stavby biezen 2021
Konec stavby prosinec 2021

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Jedna se predevsim o destovou vodu. Ze stfechy objektu bude svadéna do prichystanych
nadrzi a bude déle vyuzivana pro zahradni ti¢ely. Ostatni plochy budou destovou vodu
vsakovat.
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