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Nastaveni ochran dle PPDS pril. 4 ¢l. 8.2 tab. 6 Ochrany vyroben s fazovymi proudy nad 16 A:
Nadpéti 1. stupen: pfi U > 115% Un (264,5V) vypinaci Cast<60 s _
Nadpéti 2. stuperi: pti U > 120% Un (276V) vypinaciast=5s Zodpovadny projektant Ing. Jasef Tomszek Stupeft PD : DPS
‘E‘IC_QM HDO Nadp{at!' 3. stgpeﬁ: pfi U > 125% Un (287,5V) vypinaci c::as t=0,1s p—— Vot Vinopa Datum - fijen 2024
Podpéti 1: pfi U <70% Un (161V) vypinaci ¢ast< 2,7 s P ' _ .
- Podpéti 2: pfi U < 30% Un (69V) vypinaci ¢ast=0,15s e AL
ODPOJENI Nadfrekvence: pfi f > 52Hz vypinaci ¢as t < 100ms
Podfrekvence: pfi f < 47,5Hz vypinaci ¢as t < 100ms
vypinaciast=0,5s
Popis funkce ochran: :
- i . i . i o L. i . . . 3 Objekt : L . . .
Odchylka mimo nastavené tolerance zptisobi odpojeni ménice od sité. K nasledujicimu pfipojeni Fotovoltaicka elektrarna o vykonu 9,9 kWp
ménice do sité dochazi na zakladé obnoveni U a f po 20 minutach, kdy pIné obnovi vyrobu. oddil - Fotovoltaik
otovoltaika
Rizeni vykonu 0% a 100% pfes pfijima¢ HDO: Investor Méstys Bobrova, Bobrova 138, 592 55 Bobrova M8fitko : NENI
V rozvadéc€i FVE M4 se nachazi kontakt, ktery je ovladan signalem z pfijimace HDO, ktery uz je zabudovan Format A2
v ver gr s , s v . o s . . ormat :
4Q elektroméru. Po pfijeti signalu, stfida¢ zredukuje svij vykon na 0% Misto stavby : Vodarna Bobrova, parc. &. 2004, k.a. Bobrova
Zakazkové Cislo
Obsah : Zjednodugené schéma zapojeni Cislo vykresu : A1.0.2.
Kraj : Vysocina Zastupce investora :
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