FVE PANELY 22 x 450 Wp (2 stringy po 11 panelech)
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ROZVADEC FVE M4 3 PE-N ~ 50 Hz, 400 V
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L+ Tlagitko STOP FVE, které po stisknuti odpoji celou
instalaci na bezpecné napéti. Musi byt umisténo na
= viditelném misté, tj. v blizkosti nastupni plochy HZS.
Musi byt zajisténo pfed nahodnym stisknutim.
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Nastaveni ochran dle PPDS pfil. 4 &l. 8.1 tab. 5 Ochrany vyroben s fazovymi proudy nad 16 A: IC: 05631521
Nadpéti 1. stupen: pfi U >110% Un (253V) vypinaci Cast=3s
Nadpéti 2. stupen: pfi U > 115% Un (264,5V) vypinaci Cast=1s _
Nadpéti 3. stupefi: pfi U > 120% Un (276V) vypinaci dast=0,1s Zodpovédny projektant : Ing. Josef Tomasek Stuper PD : DPS
1 Podpéti: pfi U <v§5% Un (195,5V) vypipaci’évas t=15s p—— — Datum - Fijen 2024
ELM HDO Nadfrekvence: pfi f > 52Hz vypinaci ¢ast=0,5s yP ' Mat€j Vinopal _ .
| Podfrekvence: pfi f < 47,5Hz vypinaci éast=0,5s Pare : CAD:
N GALVANIQKE
W ODPOJEN Popis funkce ochran:
Odchylka mimo nastavené tolerance zpusobi odpojeni ménice od sité. K nasledujicimu pfipojeni
ménice do sité dochazi na zakladé obnoveni U a f po 20 minutach, kdy plné obnovi vyrobu.
Objekt : L . ’ X
Chovani vyrobny ménice v siti dle P4 PPDS funkce Q)U), P(U), P(f): Fotovoltaicka elektrarna o vykonu 9,9 kWp na COV
Rizeni jalového vykonu Q(U): X1 = 0,94, X2 = 0,97, X3 = 1,05, X4 = 1,06 Casova konstanta 5s oddil - Fotovoltaika
PfizpUsobeni ¢inného vykonu P(U): U1/Un=109%, U2/Un=110%, U3/Un=111% C&asova konstanta 5s
§n|'ifan|" ¢inného vykonu pfi nadfrekvenvgi P(f): Pokud se automaticky neodpoji pfi 50,2Hz snizovat okamzity Investor : Méstys Bobrové, Bobrové 138, 592 55 Bobrové MFitko - NEN
¢inny vykon grandlentem 40% na Hz pfi 50,2Hz < fs < 51,5Hz. Format -
V rozsahu 47,5Hz < fs < 50,2Hz zadné omezeni. P¥i fs <= 47 5Hz a fs > 51,5Hz odpojeni od sité. Misto stavby : GOV Bobrova, parc. st. & 391, k.u. Dolni Bobrova '
Zakazkové ¢&islo
Obsan: Zjednodusené schéma zapojeni Cislo vykresu A.1 .0.2.
Kraj : Vysocina Zastupce investora :
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