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Smlouva o pfipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér elektfiny k distribuéni soustavé z nap&tové hladiny nizkého napéti .
9002321372

uzavfenad v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon v platném znéni a jeho provadécimi predpisy mezi
Zadatelem
Méstys Bobrova
Sidlo: Bobrova 138, Bobrova, 592 55 Bobrova
ICO: 00293971, DIC: CZ00293971
Adresa pro zasilani pisemnosti:
elmont-invest montaZe s.r.o.
Jihlavské 2523/36, Zd4r nad Sazavou 1, 591 01 Zd4r nad Sazavou
Zastupce ve vécech smluvnich: Zdeftka Smazilova
a
Provozovatelem distribuéni soustavy (déle jen ,Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sidlo: Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
Zapis v OR: Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, v oddilu B, viozce 8477
ICO: 28085400 DIC: CZ28085400
Zastupce: ve vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Méca, Management pfipojovéni a prelozek
ve vécech technickych: ~ Milan Kakag, Spréva sité stred
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. gislo Gétu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9002321372
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP

l. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je:

1) Zavazek Provozovatele DS pfipojit za sjednanych podminek ke své distribuéni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér
a vyrobu elektfiny (dale jen ,zafizeni" nebo také ,odb&rné misto") a zajistit rezervovany pfikon a vykon dle &lanku II. této
smlouvy.

2) Zévazek Zadatele uhradit Provozovateli DS podil na nékladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim pozadovaného
prikonu a vykonu (déle jen ,podil na opravnénych nakladech*) dle této smlouvy.

3) Zavazek Zadatele dodriet nize uvedené technické podminky pfipojeni a podminky provozu zafizeni paralelné s distribu&ni
soustavou.

Il. Technické podminky pfipojeni

Nézev zafizeni: FVE COV

Adresa pieddvaciho mista: k. t. Dolni Bobrové, parcela ¢. 390
Umisténi vyrobny:

k.G Dolni Bobrova, 390

EAN (spotieba): 859182400221575023

EAN (vyroba): 859182400221575030

Rezervovany pfikon mista pfipojeni a soutasné predavaciho mista (tj. jmenovita hodnota hlavniho jistice
pred elektromérem v A, déle jen ,rezervovany pfikon"):
Stavajici hodnota: 0 x 0 A

Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 3 x 50 A
Rezervovany vykon:

Stavajici hodnota: 0 kW

Nova hodnota, sjednana touto smlouvou: 0 kW (3 faze)
Skuteény instalovany vykon: 9,9 kW

Charakteristika jistice: Typ B

Napétova drover: 0,4 kV (NN)

Charakter odbéru: T3

Typ sité: TN-C

Druh vyrobny: Fotovoltaicka s akumulaci 9,9 kW

Ostatni spotiebice 10 kW

Stupen zajisténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie:
Standardni stupefi dany platnymi &s. normami a prévnimi pfedpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhléska ¢.540/2005
Sb. v platném znéni, Pravidla provozovani distribu&ni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a predpisy).
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Zpisob piipojeni zafizeni k distribuéni soustavé Provozovatele DS:

a) Misto pfipojeni: Mistern pfipojeni je stavajici pipojkova skfifi S5200 umisténd na hranici parcely €.389 k.g. Dolni
Bobrova napajena kabelovym vedenim NN z trafostanice 22/0,4 kV.

b) Struény popis zplsobu pfipojeni: Zafizeni Zadatele bude pFipojeno hlavnim domovnim vedenim ze stavajici distribuéni
soustavy,

c) Hranice vlastnictvi: Zafizeni Pravozovatele DS konéi / bude kondit pfipojkovou skfini.
Zafizeni Zadatele zaing / bude zafinat hlavnim domovaim vedenim {HDV) smérem od jisticich prvkd v pFipojkové
skiini k elektromérovému rozvadédi.

d) Typ méFeni: M&teni bude pfimé - typ B, provedeni odbér - dodavka.

e) Umisténi méfeni: Méreni bude umisténo v rozvadéc 7adatele (umist&ném na hranici pozemku, v pilifi nebo na
objektu) trvale pfistupném z vnéjsi strany z vefejného prostranstvi,

f) Souvisejici technicka opatfeni: Pfipojeni je provedeno zasmyckovanim kabelu do kabelové skfiné 55200 piistupné na
objektu Zadatele, na hranici jeho nemovitosti £i v jejf blizkosti.
VyZe uvedené zafizeni zlstane ve vlastnictvi Provozovatele DS.
Vybudovani hlavniho demovniho vedeni (HDV} - samostatné jistény odvod zemnim kabelern (min. NAYY nebo AYKY
4x16 mm2 nebo CYKY 4x10 mm?2) ze sk#iné kabelového rozvodu bude zajiSténo Zadatelem.
Z¥izeni vyse uvedeného HDV bude zajisténo a uhrazeno Zadatelern,
7adatel zada HDV k provedeni odborné elektroinstalacni firmé.
Toto HDV ziistane ve vlastnictyi Zadatele.

Daléi technické podminky pfipajeni zatizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v pfilohach,
které tvofi nedilnou souéast této smlouvy.

ill. Termin pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé

1) Provozovatel DS se zavazuje pfipojit zafizeni Zadatele specifikované v €L, Ii. této smlouvy ke své distribuéni soustavé
y terminu do 1 mésice od uzavieni téte smlouvy za pfedpokladu, Ze:
a) 7adatel Fadné a v&as splni veSkeré své zavazky z této Smlouvy,
b} nenastane pFekazka v dobé podpisu smlouvy neznéma, brénici pfipojeni a zajisténi poZadovaného rezervovangho

prikonu, pokud tato smlouva dale nestanovi jinak.

2) Provozovatel DS ma pravo na jednostrannou piiméfenou zménu terminu pipojeni uvedeného v tomto Clanku a
dale m3 pravo na zménu technickych podminek pfipojeni zafizeni v pfipadé, Ze nebude spinéna néktera z podminek
stanovenych v odst. 1 tohoto élanku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméng terminu pfipojeni nebo
o jednostranné zméné technickych podminek pfipojeni poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

3) Zadatel m4 pravo pozadat Provozovatele DS o pfiméfené prodlouZeni terminu pfipojeni uvedeného v tomto clanku
v pfipadé, Ze dojde bez zavinéni a nezavisle na vili Zadatele ke zrméné harmonogramu pfipravy vystavby vyrabny,
ktery Zadatel pfedloZil Provozovateli DS spoleéné se Zédosti o piipojeni vyrobny atato zména bude mit vliv na termin
pfipojeni dle této smlouvy. Skutecnast, kterd vedla ke zméné harmonogramu, 7adatel sdéli a prokaze Provozovateli DS.
Pii splnéni podminek uvedenych v tomto odstavei 3) lze uzaviit dodatek k této smiouvé, jehoZ predmétem bude zména
terminu pfipojeni. Opakovanou zddost o prodlouZeni terminu pfipojeni ze stejného divodu nebo 2adest o prodlouzeni
terminu pfipojeni z jinych divodd, nez je sjednano, ma Provozovatel DS pravo odmitnout.

IV. Podil Zadatele na opravnénych nakladech

1) Zadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podil na opravnénych nakladech, jehoZ vySe je stanovena v souladu
s vyhlagkou & 16/2016 Sh., o podminkach pfipojeni k elektrizaéni soustavé v platném znéni.

Podil Zadatele na opravnénych nakladech &ini: 31 500 K&

2) Uhrada podilu na opravnénych nakladech je splatnd na Géet Provozovatele DS s variabilnim symbolem 9002321372
takto:

a) zaloha ve vy$i 50 % z hodnoty podilu na opravnénych nakladech, tj. 15 750 K& do 15 dni ode dne uzavieni této
smiouvy

b) doplatek ve vysi 50 % z hodnoty podilu na opravnénych nakladech, tj. 15 750 K& do 20 dnit ode dne uzavieni
této smiouvy. (Druhou £ast platby muzete ubradit jednordzové spolecné s prvni).

3) Uhrada podilu na opréavnénych nakladech bude provedena na zékladé této smlouvy {nejednd se o thradu za zdanitelné
plnéni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovana faktura-danovy doklad) a to pfevodnim prikazem nebo
stozenkou. Zavazek zaplaceni je splnén vidy dnem pFipsani ¢asticy ve sjednané vysi na (et Provozovatele DS, uvedeny
v zahlavi této smlouvy.

V. Povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti Zadatele:
a) Radné, vias a ve sjednané vy$i uhradit podit na oprévnényeh nakladech die £l IV. této smiouvy.
b} Poskytavat potfebnou souinnost a splnit padminky stanovené touto smlouvou véetné Pfilohy ¢. 1.
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c) V terminu jednoho mésice pfed planovanou fyzickou realizaci vyrobny s instalovanym vykonem 100 kW a vice
predloZit k odsouhlaseni Provozovateli DS projektovou dokumentaci vyrobny elektfiny, véetné jejiho pfipojeni k
distribucni soustavé.

d) Na své naklady zajistit pfipojeni vyrobny elektFiny k distribu&ni soustavé Provozovatele DS a jeji provoz v souladu
s Pravidly provozovani distribu¢ni soustavy, pfislusnymi CSN a dalsimi pfedpisy.

e) Pfi zménach instalovanych spotfebi¢l v ramei platného rezervovaného piikonu konzultovat s Provozovatelem DS
pfipojovani spotiebiti, u nichz lze predpokladat ovliviiovani sité v neprospéch ostatnich odbérateltl. Jde zejména
o spotfebice s razovou, kolisavou & nelinedrni &asové proménnou charakteristikou odb&ru elektfiny, motort s
téZkym rozbéhem, kolisavym odbérem elektfiny nebo s Castym zapindnim a svafovacich pristrojd. Pfipojent vlastniho
zdroje elektrické energie je nutné vidy projednat s Provozovatelem DS.

f) Na zékladé vyzvy Provozovatele DS upravit na sviij naklad pFedévaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méficiho
zafizeni tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méfici zafizeni, jeho? typ stanovuje prisluény provadéci pravni
predpis a aby mohl Provozovatel DS provadét odetty.

g) V pfipadé opravy/tpravy stavajiciho odb&rmého mista Zadatelem, kdy se neprovadi vyména elektromérového
rozvadéce nebo vyména pfivodniho vedeni (hlavni domovni vedeni), lze m&feni Provozovatele DS ponechat ve
stavajicim umisténi za predpokladu, Ze bude moZné na odbérném mists realizovat délkové odecty. Nebude-li mozné
dalkové odecty provadét (napf. z diivodu nedostateéného signalu), vyzve Provozovatel DS nejpozdéji pred instalaci
svého méficiho zafizeni Zadatele k provedeni technickych uprav odbérného mista tak, aby bylo mozné dalkové
odecty provadét (napf. Upravy pro moZnost instalace antény). Mé&fici zafizeni pak bude ze strany Provozovatele
DS nainstalovano bez zbyte¢ného odkladu po oznémeni Zadatele, 7e pogadované Upravy odbérného mista byly
dokonceny.

h) Zajistit dostupnymi technickymi opatfenimi, aby spinani, koliséni napéti, kratkodoba prerueni vcetné funkce
opétovného zapnuti nebo jiné piechodové jevy v siti Provozovatele DS nevedly ke gkodém na jeho zafizeni.

i) V pfipadé zjisténi negativniho ovlivnéni signélu HDO nad pfipustné limity zafizenim Zadatele zajistit na své naklady
provedeni potrebnych Uprav vedoucich k eliminaci tohoto ovlivnéni. Rozsah a termin provedeni téchto Uprav stanovi
Provozovatel DS.

j) Zadatel je povinen zamezit neopravnéné dodavce elektrické energie do sit& Provozovatele DS — neopravnéna dodavka
bude penalizovana Provozovatelem DS v souladu s cenovym rozhodnutim ERU.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umoznit Zadateli pfipojeni zafizeni specifikované v €L. I1. této smlouvy k distribuéni soustavé a zajistit poZadovany

rezervovany pfikon a vykon v terminu uvedeném v éldnku Ill. této smlouvy za podminek dle této smlouvy

3) Prava a povinnosti obou smluvnich stran:

a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazuif Fidit aktualnimi «Pravidly provozovani distribuéni soustavy" uvedenymi
na internetovych strénkach Provozovatele DS www.egd.cz.
b) DalSi préva a povinnosti smluvnich stran jsou upraveny pravnimi predpisy, zejména energetickym zékonem a jeho

provadécimi predpisy.

VI. Odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy
1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zaFizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:
a) v pipadé, kdy zaFizeni Zadatele nebude odpovidat pfislusnym technickym normém a platnym pravnim pfedpistim;
b) v pFipads, kdy zaFizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektfiny v distribuéni soustavé
Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) pfi nedodrzeni podminek pfipojeni zafizeni obsazenych v této smlouve.
2) Na mozZnost odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy bude Zadatel pisemné upozornén, véetné poskytnuti lhiity
na odstranéni problému.

ViI. Doba platnosti smlouvy a zpiisoby ukon&eni smlouvy
1) Smlouva je uzaviena na dobu neuréitou.
2) Kterakoli ze smluvnich stran ma préave smlouvu ukongit pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic

od doruceni vypovédi protistrané.

3) Smlouvu lze ukonéit pisemnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluvni stranou.
4) Provozovatel DS mé déle pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadg, Ze:

a) Zadatel neuhradil ve sjednanych lhitach nékterou finanéni &astku uvedenou v Elanku IV. této smlouvy. Toto prévo
naleZi Provozovateli DS nejdfive tehdy, pokud neni dluzna &dstka dle &L. IV. uhrazena ani v dodateéné lhiité 15 dnd
ode dne jeji splatnosti,

b) nebude spinéna podminka stanovend v &L. Il odst. 1) pism. b) této smlouvy.

5) V pripadech ukonéeni smlouvy bude dosud uhrazena ¢éstka podilu na opravnénych nakladech vricena Zadateli. To

neplati v pripadech ukon&eni smlouvy, kdy Zadatel ji za¢al nebo mohl zaéit Cerpat rezervovany pfikon ¢ vykon nebo v
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pfipadech zéniku smlouvy dle odst. 7) nebo odst. 8) tohote Elanku.

6) Zanikern smlouvy rovnés zanika rezervace piikonu a rezervace vykonu dle této smlouvy.

7) V pfipadé, ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribuéni soustavy nebo smlouva o sdruzenych sluzbach
dodavky elektfiny pro odbémé misto uvedené v &L Hl. této smlouvy do 48 mésicd od terminu pripojeni siednaného v této
smlouvé, tato smiouva, jako? i rezervace dohodnutého pFikonu zaniké a to dnem uplynutl této thity.

8) V pfipadé, Ze nebude zahdjena vyroba elektiiny v zafizeni, specifikovaném v L. Il. této smlouvy do 12 mésicli od terminu
pfipojeni sjednaného v této smlouvé, rezervace dohodnutého vykonu zanika a to dnem uplynuti této thaty, Zavazek
Provozovatele DS pfipojit zafizeni 7adatele k distribuéni soustavd, jako} i daldi povinnosti Provozovatele DS dle této
smlouvy, v takovém pfipadé nadale trvaji, avéak nové pouze v rozsabu nutném pro zajisténi rezervavaného pfikonu a
pro urmno#néni odbéru elekifiny prostiednictvim piipojovaného zafizeni Zadatele.

9) V pFipadé, e zafizeni specifikované v €1. } této smlouvy bude uvadéno do provozu ze strany 7adatele v ndkolika
etapach, smluvni strany uzaviou dodatek k této smiouvé, jehoZ pfedmétem budou podminky pfipojeni stanovené dle
pozadovanych etap.

10) Smiuvni strany sjednavaji v souladu s § 548 zékona €. 89/2012 Sb., obCansky zékonik tuto rozvazovaci podminku
smlouvy: V pFipadé, ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického prava k pfipojovanému zafizeni,
tato smlouva zanikd dnem, kdy osoba, na kterou pfeslo vlasinické prave k pfipojovanému zafizeni, uzavre
s Provozovatelem DS novou smlouvu o pfipojeni, jejimz piedmétem bude pfipojeni stejného zaFizeni v tomtéZ odbérném
mistd, pokud se smluvni strany této smlouvy nedehodnou jinak.

VHL Ochrana asobnich ddajl

1) Zadate! nebo osoba opravnénd jednat za Zadatele prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiZ Provozovatel
DS informoval o zpracovani osobnich Udaji prostfednictvim piislusné zadosti nebo formulafe predchézejiciho uzavieni
této Smlouvy.

2) Veikeré informace o zpracovani osobnich ddaji Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dalgich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekei Ochrana osobnich ddaj.

1X. Ostatni ujednani

1) Podminkou paraleiniho provozu vyrobny elektfiny s distribu¢ni soustavou Provozovatele DS je vydéni "Koneéného
provozniho oznameni", které bude vystaveno Provozovatelem DS na zékladé "ZAdosti o umoznéni trvalého provozu
vyrobny v paralelnim provozu s distribuéni soustavou", dle Pilohy €. 1 této smlouvy, bude-li vyrobna elektfiny splhovat
pFedpoklady pro jeji pfipojeni k distribuéni soustavé, stanovené touto smiouvou a pravnimi predpisy véetné PPDS.

2) Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé, kdy v . Koneéném proveznim oznameni”, vystaveném Provozovatelemn DS bude
uvedena hodnota skutegného instalovaného vykenu nizi, nez je sjiednana v EL. II. této smlouvy nebo vy3si maximalné
o 1 kW, ma Provozovatel DS pravo jednostranné zménit hodnotu skuteéného instalovaného vykonu sjednaného
v &L I1. této smiouvy, ani¥ by smluvni strany sjednavaly dodatek k této smlouvé. Provozovatel DS uvédomi Zadatele
o zmé&né hodnoty skuteéného instalovaného vykonu v €. II. této smlouvy pisemnym oznamenim Zadateli, ug¢inénym
hez zbyte¢ného odkiadu po vystaveni ,Koneéného provozniho oznameni”,

3) Tato smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, nestanovi-li tato smlouva
jinak. Zrménu identifikaénich udaji zadatele {Udaje uvedené v zahlavi této smiouvy) je mozné provést prostfednictvim
pisemného cznameni podepsaného Zadateler, kdy Géinnost zmény identifika¢nich Gdaji nastava dorucenim tohoto
ozndmeni Provozovateli DS.

4) Ostatni zalezitosti touto smlouvou neupravené se fidi obanskym zakonikem €. 8972012 Sh. v platném znéni,
energetickym zakonem & 458/2000 Sb. v platném znénf, vyhlédkou o podminkéch pfipojeni ¢. 16/2016 Sh.a
aktudlnimi Pravidly provozovani distribu¢ni soustavy dostupnymi na www.egd.cz.

5) Obé strany se zavazuji vzajemné se informavat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro Fadné provadéni téte smlouvy,
zejména pak o zméndch identifikagnich udajd 7adatele, technickych parametrl uvedenych v €l II. této smlouvy a to
nejpozdéji do 30 dnd od provedeni této zmeny.

6} Zadatel prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma k pfipojeni zafizenik distribuéni soustavé souhlas vlastnika
dotéené nemovitosti, neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti. Bude-li po uzavieni této smlouvy prokazano,
se uvedené prohléseni Zadatele bylo v dob& podpisu smlouvy nepravdivé, ma Provozovatel DS prévo od této smlouvy
odstoupit. Zadatel se zavazuje zajistit trvani soublasu viastnika dotéené nemovitosti po celou dobu trvani této smiouvy.

7) Smiouvu lze uzavit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v
listinné podabg, podepise Zadatel nebo jeho opravnény zastupce vlastnoruéné navrh smlouvy a zadle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli ndvrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu PDF s
elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepise 7adatel nebo jeho opravnény zéstupce (jednajici
osoba) ndvrh smiouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Srnluvni strany se pro iicely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému elektronickému
podepsani smiouvy jednajicimi asobami smluvnich stran milze byt pouzit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zaruéeny elektronicky pedpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikdtu,

8) Smluvni strany prohladuji, Ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na dikaz ¢ehot §i zdstupci obou
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smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

9) Uzavienim této smlouvy se rusi platnost predchozi smlouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v élanku Il.
této smlouvy, pokud takova smlouva byla mezi smluvnimi stranami ¢i jejich pravnimi pfedchidci dfive uzaviena.

10) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zékona & 340/2015 Sh., o zvla&tnich podminkéch
ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), zavazuje se v
souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvni strany se dohodly,
#e smlouvu k uvefejnéni zadle sprévci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou Gjmu, ktera by nesplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovidé Zadatel.

X. Akceptacni ustanoveni

1) K pfijeti navrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptacni lhiitu v délce 30 dnti od okamziku doruceni navrhu
této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzaviena za predpokladu, Ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 30denni lhiity vyhotoveni smlouvy
podepiSe a zasle zpét Provozovateli DS. Jina forma pfijeti navrhu Smlouvy neni moznad. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky ¢i odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptacni lhiity navrh smlouvy zanika. Rovnéz zanika i rezervace piikonu a vykonu, uvedeného
v cl. Il. této smlouvy.

€eské Budgjovice, Vs
dne: 12.09.2024 dne: ......
Za Provozovatele DS: Za Zadatele 1 m 1024
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Ing. Zdenék Maca Zdenka Smazilova

Vedouci managementu pfipoj.a pieloZek Meéstys Bobrova
EG.D, a.s.
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Piiloha & 1. Sl fioieni & 9002321372

Dopliiujici udaje o vw)erné elektfiny (dale jen ,Vyrobna")
Nazev Vyrobny: FVE COV
Na odbérném misté budou instalovany tyto vyrobni moduly:

' Typ vyrobny | Moduldle Kategorie Vykon Instalovany | Zpusob pfipojeni
PPDS vyrobniho modulu |stfidace/gen. |vykon modulu
(kW) (kW)
Fotovoltaicka s| Nesynchronni | A2 15 9.9 | Vnofena prostrednictvim OM
akumulaci

Ostrovni provoz

Ostrovni provoz neni povolen.

Vieobecné podminky

1) Vyrobna a zp(sob jejiho pfipojeni musi spliiovat veskeré podminky dané Pravidly provozovani distribucni soustavy
(PPDS), které jsou k dispozici na internetovych strankéch Provozovatele DS.

2) Nové pfipojovana nebo rekonstruovana vyrobna k DS a veskera zafizeni s ni souvisejici, musi spliovat viechny
pozadavky dle Nafizeni komise (EU) 2016/631 — Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG.

3) Veskeré pfipojené elektrické zafizeni musi spliiovat poZadavky pfislusnych technickych norem.

4) Zavaznou podminkou pro instalaci, pripojeni a provoz Vyrobny je respektovani ochrannych pasem stavaijicich zafizeni
distribuéni soustavy Provozovatele DS podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb.

5) V pfipadé nepfimého méfeni zajisti naklady na své méfici transformétory Zadatel.

6) Distribuéni NN sit, véetné pripojek, je chranéna pred trazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-
C. Pfipojené el. zafizeni koneéného zakaznika musi spliiovat z hlediska ochrany pred tGrazem elektrickym proudem
pozadavky CSN 33 2000-4-41.

7) Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti musi byt v instalaci Vyrobny fedena podle CSN 33 2000-4-41
automatickym odpojenim od zdroje.

8) Z hlediska ochrany pred atmosférickym a provoznim prepétim je distribucni sit chrénéna dle CSN 380810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporuéujeme pouzit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti dle €SN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.

9) Parametry napéti v distribuéni NN siti se fidi dle €SN EN 50160 ,Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané
z vefejné distribuéni sité".

10) V pripadé, Ze je na OM nainstalovana dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, (tzn. DoS2 a DoS3 dle
definice Pfilohy 6 PPDS), musi byt toto pfipojeni schvaleno Provozovatelem DS (dale jen ,PDS"). Dobijeci stanice
musi byt vybavena odpojovacim prvkem umozZfujicim délkové omezeni ¢inného pfikonu nabijeci stanice. Tento prvek
musi byt instalovan tak, aby zistal funkéni i po silovém odpojeni nabijecky od DS a umoznil automatizaci tohoto
procesu. Dobijeci stanice s celkovym instalovanym nabijecim pfikonem nad 250 kW véetné musi umoziovat zaclenéni
této stanice do systému dalkového fizeni PDS s moznosti dalkového fizeni éinného pfikonu. Detailni informace jsou
uvedené v dokumentu dostupném na strankach www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "Podklady pro
Dispecerskeé fizeni DOB a DSR od 250kW".

11) Pripojeni Hlavniho domovniho vedeni k Distribuéni siti a vstup (zésah) do pfipojkové skfiné smi provést pouze
Provozovatel DS po dokongeni pFipravy odbérného mista ze strany Zadatele dle dokumentu ,Pozadavky na umisténi,
provedeni a zapojeni méricich souprav" umisténém na webu distributora www.egd.cz. Zadatel poZaduiici pfipojeni nebo
odpojeni hlavniho domovniho vedeni (popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pripojkové skfiné) je povinen tuto zadost
nahlésit na bezplatné lince Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

12) V pripadé, ze je na OM instalovana vyrobna elektrické energie nebo zéloZni zdroj, je ze strany Zadatele nutn instalace
vypinaciho prvku za elektromérem s oznagenim ,VYPINAC INSTALACE", dle parametr(i uvedenych v dokumentu
.PoZadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik( a malych vyroben pfipojenych k elektrické
siti nizkého napéti”.

Provedeni méfeni .

Méfeni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méreni bude pfimé s dalkovym prenosem udajtl - typu B,
provedeni odbér - dodavka podle vyhl. €. 359/2020 Sb., v platném znéni. V pfipadé stavajiciho méfeni odbérného mista
typu C bude provedena zména stavajiciho méfeni za pribéhové méfeni typu B véetné vymény elektroméru. Pro nové
nebo rekonstruovana odbérna mista musi byt skrifi méfeni umisténa na misté trvale pfistupném z vefejného prostranstvi
a musi byt k montai elektroméru pfipravena. Jeji provedeni musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN1SO 3864 as
"Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik( a malych vyroben s pfipojovanym vykonem
do 250 kW ptipojenych k elektrické siti nizkého napéti” v platném znéni(naleznete na www.egd.cz). Nestandardni skfin
méfeni a nestandardni umisténi skiin& musi Zadatel odsouhlasit s tymem Sprava méFeni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz).
Elektromeér a modem dodé Provozovatel DS.
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Dalkové prenosy signalt a dat pro Dispeéink

1) Pfesné pozadavky na pfipojeni, dalkové méreni a ovladani vyroben jsou umistény na webovych strénkéch Provozovatele
DS www.egd.cz.

2) Vyrobna musi byt osazena jednim regulaénim relé, které umoziiuje délkové omezeni é&inného vykonu vyrobny na 0 %.

3) Ovladaci signal pro regulaci vyrobny bude zajistovan pomoci sepnuti/rozepnuti kontaktd relé na zafizeni v majetku PDS
prostfednictvim technickych prostfedkd PDS (napf. HDO nebo AMM).

4) Instalace Zadatele musi byt pfipravena pro instalaci dalkového ovladani, tzn. ovladaci obvod, komunikaéni cestu mezi
elektromérovym rozvadécem a Vyrobnou. Dale v elektromérovém rozvadéci musi byt pfipraven prostor pro instalaci
fidiciho zafizeni PDS.

5) Vyrobna musi do 5 s od obdrZeni pokynu omezit dodavku ¢inného vykonu na 0 % a odpoijit se od DS.

6) Odpinaci prvek umoZfiujici dalkové odpojeni musi byt instalovan tak, aby zdstal funkéni i po silovém odpojeni vyrobny
z paralelniho provozu s DS a umoZnil automatizaci tohoto procesu.

Projektova dokumentace

Neni vyzadovana

Rizeni G&iniku a jalového vykonu

1) Vyrobna elektfiny musi mit fizeni Gciniku v rozsahu 0,9 kapacitni az 0,9 induktivni v souladu s pracovnimi diagramy
uvedenymi v Pfiloze 4 PPDS, dle pozadavku Provozovatele DS.

2) Fotovoltaické elektrarny musi v rozmezi 0,9 kapacitni az 0,9 induktivni spliiovat tuto Q(U) charakteristiku:

Rizeni jalového vykonu v zévislosti na sitovém napéti

/— pod 33% Un; 100% daddvka Q

/~ 94% Un; 50% dodavka O
G0% f’f

T,
/7 Pod o8k U politek dodiY Q__ va 1063 Un potitek odberu @

a/an [%]

— 107% Un; 50% odbér Q

~ nad 108%; 100% odbér O

B B5% 0% 95% 1004 105% 110% 115% 120% 135% 130%

U/un [%]

3) Pro ostatni vyrobny elektfiny pokud Provozovatel DS nestanovi jinak, musi byt pfi dodévce ¢inného vykonu (vyroba)
dodrzen ucinik v intervalu 0,98 az 1 induktivni.

4) Pfi odbéru ¢inného pfikonu (spotfeba) musi byt G¢inik v intervalu cos (p = 0,95 az 1 induktivni.

Limity zpétnych vliv( Vyrobny na distribuéni soustavu 0,4 kV

1) Veskeré zafizeni Zadatele pFipojené k distribuéni soustavé musi spliiovat pozadavky na maximalni pfipustnou troven
zpétnych vlivi na elektrizaéni soustavu.

2) Limity pro trovefi zpétnych vliv( zptisobovanych jednou Vyrebnou pfipojenou do distribuéni soustavy stanovuji Pravidla
provozovani distribuéni soustavy (PPDS) - Pfiloha €. 4. Vénujte pozornost predevsim témto vlivim:
» Flikr - limit pro jednu vyrobnu Plt = 0,46 dlouhodoba mira vjemu flikru
» Vy38i harmonické - pfipustné emisni hodnoty jednotlivych harmonickych proudt musi byt dle PPDS-PFiloha 4.
» Kolisani napéti - zména napéti pfi spinani jednotlivych generatort nebo zafizeni nesmi prekrocit 3% Un.
« Zpétné vlivy na HDO - Vyrobna nesmi zplisobovat nepfipustny pokles hladiny signalu HDO a nesmi téZ produkovat

nezadouci rusiva napéti, viz PPDS - Priloha 4.

Ochrany

1) Opatfeni na ochranu vlastni vyrobny (napf. zkratovou ochranu, ochranu proti pfetizeni, ochranu pfed nebezpeénym
dotykem) je zapotfebi provést podle PPDS. U zafizeni schopnych ostrovniho provozu je tfeba zajistit chranéni i pfi
ostrovnim provozu.

2) Nastaveni ochran ve vazbé na DS urcuje PDS. Proto je jejich nastaveni vidy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodnym
podkladem pro tato nastaveni jsou studie dynamického chovani vyroben v dané siti.
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3) K provadéni funkénich zkousek ochran je zapotfebi zfidit rozhrani (napf. svorkovnici s podélnym délenim a zkugebnimi
svorkami).

4) Vyrobce je povinen si zajistit sdm, aby spinani, kolisani napéti, kratkodoba preruseni vé. opétovného zapinani (OZ) nebo
jiné prechodové jevy v siti PDS nevedly ke skodam na jeho zafizeni.

5) Vsechny ochrany a vypinaci obvody téchto ochran budou pfipraveny k zaplombovani.

6) Pro zajisténi oddéleni Vyrobny od sité Provozovatele DS v pfipadé poruchy, OZ atd. musi byt uréeno rozpadové misto av
tomto misté instalovana napétova a frekvenéni ochrana. Jako zakladni nastaveni ochran rozpadového mista mikrozdrojt
a vyroben s moduly VM A1 jsou doporuceny hodnoty v tabulce nize (viz PPDS Pfiloha 4).

Parametr Nastaveni pro vypnuti Zpozdéni[s] @
Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2Un 01

Nadpéti 2. stupefi ) Uss> 1,15Un 5

Nadpéti 1. stupen V) Us 1,11 Un 0

Podpéti U< 0,85 Un 15
Nadfrekvence f> 52 Hz 0,5
Podfrekvence f< 47,5 Hz 0.5

(1) Pro 1. stupefi nadpéti se pouziji 10-minutové hodnoty odpovidajici CSN EN 50160. Vypocet 10- minutové hodnoty
musi odpovidat 10 minutové agregaci podle CSN EN 61000-4-30, tfidé S. Tato funkce musi byt zaloZena na
pramérné efektivni hodnoté napéti v intervalu 10 minut. Odchylka od CSN EN 61000-4-30 spoéiva v klouzavém
méFicim okné. Pro porovnani s vypinaci mezi postaci vypocet nové 10-minutové hodnoty nejméné kazdé 3 s.

(2) Vypinaci ¢asy u nadpéti a podpéti je zapotiebi koordinovat s parametry FRT kfivek v souladu s Pfilohou 4. PPDS

7) Podpétova a nadpétova ochrana musi trojfazova. Vyjimku tvofi jednofazové a dvoufazové vyrobny do vykonu 3,7 kVA/
fazi.

8) Podfrekvetni a nadfrekvencni ochrana mize byt jednofazova.

9) P¥i pfipojeni vyroben k siti PDS provozované s OZ, které mohou tyto vyrobny ohrozit, je zpoZdéni vypinani pripustné
jen tehdy, kdyZ je pro nezpoZzdéné odpojeni vyrobny pii OZ k dispozici zvlastni ochrana. Na rozpoznani stavu odpojeni
vyrobny od sité PDS miiZe byt pouZita téZ ochrana na skokovou zménu vektoru napéti nebo relé na vykonovy skok.

Provozni frekvencni rozsah

Vyrabny se nesmi odpojit v pfipadé casové zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s, pfiéemz RoCoF je méfena

jako stfedni hodnota derivace frekvence v ¢asovém intervalu 500 ms. Mozna doba trvani provozu pro jednotlivé frekvenéni

pasma je uvedena v aktualnim znéni PPDS Pfilohy €. 4 (kapitola Chovani vyroben v siti).

Automatické opétovné pfipojeni k DS

1) Automatické pfipojeni je povoleno, pokud PDS v koordinaci s pfislusnym provozovatelem prenosové soustavy nestanovi
jinak a PDS nezakézal opétovné pfipojeni z diivodu fizeni ¢inného vykonu v zévislosti na provoznich podminkach (napf.
vyslanim omezovaciho signalu 0%).

2) Vyrobni moduly odpojené od sité z dlivodu odchylky napéti ¢i frekvence mohou vyt opétovné automaticky pfipojeny
k DS dle kritérii danych ¢lankem 13.7 Nafizeni komise (EU) 2016/631 — Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG:

a) Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich:
« Napéti: 85-110 % jmenovité hodnoty
« Frekvence: 47,5 - 50,05 Hz

b) Postupné najeti na vykon od nuly s gradientern maximalné 10 % Pn za minutu. Neni-li vyrobna elektfiny schopna
postupného najeti na vykon, pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k DS po dobé, kterou stanovi PDS v intervalu 0-20
min; pfi probihajici kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu 2). Synchronizace vyrobny se siti musi byt plné
automatizovana.

Pfizplisobeni éinného vykonu

1) Funkce P(f)

V3echny vyrobny pfipojené do DS musi byt schopné snizovat ¢inny vykon automaticky, v zavislosti na kmitoétu v siti
a podle pomér v siti i podle poveld z fidiciho dispecinku PDS, nebo se automaticky odpojit od DS. Mezni hodnoty
frekvenci a z nich vyplyvajici nutnost regulace ¢inného vykonu vyroben v zavislosti na sitové frekvenci, jsou uvedeny v
PPDS (Pfiloha 4, kapitola 9.3.) a déle také v nasledujicim grafu:

315



2)

415
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Funkce P(U)
Dle PPDS (Priloha 4, kapitola 9.3) musi byt v§echny vyrobny pfipojené pomoci stfidate s vykonem do 16A na fazi
véetné a dale vdechny vyrobny s vykonem nad 16A na fazi pripojené do DS na hladiné NN, vybaveny generatory s funkci

pro fizeni napéti éinnym vykonem. Konkrétni hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou znazornény v nasledujicim
grafu:
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SniZeni {inného vykonu v zavislosti na sitovém napéti
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Umoznéni trvalého provozu vyrobny v paralelnim provozu s DS

Vyrobce musi zajistit, aby kazdy vyrobni modul (VM) byl pfi uvedeni do provozu a po celou dobu Zivotnosti vyrobny v
souladu s poZadavky nafizeni RfG a pozadavky prilohy &. 4. PPDS.

Proces uvedeni VM do provozu je ukonéen vydanim dokumentu Koneéné provozni oznameni, ktery opraviiuje vyrobce
trvale provozovat VM paralelné s DS NN.

- PDS nebo jim povéfeny zastupce je v ramci tohoto procesu opravnén provést fyzickou kontrolu VM a provést
fyzické zkousky komunikace, funkci regulace a testy vyrobny pod napétim a zatizenim, potvrzujici splnéni podminek
danych PPDS a SoP. Zadatel je povinen mu k tomu poskytnout vegkerou potfebnou souéinnost. P¥ed vydanim
koneéného provozniho ozndmeni je PDS opravnén provést nebo pozadovat tkony a éinnosti dle kapitoly 12.3,
odstavec Posouzeni zadosti o UTP pfilohy ¢. 4 PPDS.

- Pro trvaly provoz vyrobny paralelné s DS musi vyrobce splnit mimo jiné podminky uvedené v kapitole 12.4 prilohy
¢. 4 PPDS. PDS muze v pfipadé potieby poZadovat prezkouseni ochran pro oddéleni vyrobny od sité, ochran
vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové fizeni podle ¢asti 5.1 a 8 pfilohy ¢ 4 PPDS.

- Pokud to vyzaduje provoz sité, mize PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany. Povéfenym pracovnikiim PDS
je zapotiebi umoZnit v dohodé s vyrobcem piistup ke spinacimu zafizeni a ochranam podle ¢ésti 7 a 8 prilohy &. 4
PPDS.

Koneéné provozni oznédmeni je tfeba pokladat v souladu s kapitolou 12. 4 pfilohy €. 4 PPDS za protokol o prvnim paralelnim
pfipojeni vyrobny elektiiny k DS dokladajici tispésné dokonceni procesu UTP ve smyslu pravnich predpist a termin
konec¢ného provozniho oznameni za termin Uspésného dokonceni procesu UTP ve smyslu prévnich predpist.
Pro ziskani Kone¢ného provozniho oznameni musi vyrobce prokazat, ze splnil pozadavky stanovené UTP v souladu s
nafizenim RfG, pfedloZenim instalacniho dokumentu vyrobniho modulu A1, ktery predklada spoleéné s Zddosti o umoZnéni
trvalého provozu vyrobny. Vyrobce dale k Zddosti doklada:
= zprévu o vychozi revizi el. zafizeni - elektrického zafizeni slouZiciho k pfipojeni k DS ve vlastnictvi vyrobce, kterd
jednoznacné prokazuje, Ze zafizeni je schopné bezpeéného provozu; revizni zpravu neni nutné predkladat,
nedochazi-li ke zméné této pfipojky;
= zprévu o vychozi revizi elektrického zafizeni vyrobny, pfipadné dalsi doklad podle jiného pravniho predpisu (vyhlaska
¢. 73/2010 Sb.) pro zafizeni tridy |. elektrického zafizeni vyrobny elektfiny a pfipadné dalsiho elektrického zafizeni
nové uvadéného do provozu, které souvisi s uvadénou vyrobnou do provozu, pficemz revizni zprava jednoznaéné
prokazuje, Ze zafizeni je v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci aktualizovanou podle skuteéného
stavu provedeni vyrobny a je schopné bezpe¢ného provozu;
+ revizi elektromérového rozvadéce
Oba dokumenty jsou dostupné na webovych strankach egd.cz.
PDS na zékladé predloZeni a posouzeni téchto dokumentd, provedeni a vyhodnoceni tkont a €innosti dle kapitoly 12.3,
odstavec Posouzeni zadosti o UTP pfilohy ¢. 4 PPDS vyda v pfipadé kladného vyhodnoceni vyrobci Koneéné provozni
oznameni umoziujici trvaly paralelni provoz vyrobny s DS.
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