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Technicka zprava

Nazev akce : Upravna vody Bobrovi, parc. ¢. 2004, k.i. Horni Bobrova
Misto stavby : parc. ¢. 2004, k.u. Horni Bobrova

Provozni soubor : Ochrana pied bleskem

Investor : Mg¢stys Bobrova, Bobrova 138, 592 55 Bobrova

Stupeni zpracovani : PS

Proj. organizace : Josef Tomasek, Dolni 32/9, Zdar nad Sazavou 1,

v

tel.: 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

ICO : 478 93 460
Zakazkové ¢islo : 15/2025

Datum vypracovani : 6/2025

Vypracoval : Ing. Tomasek Josef
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Ptiloha 1: — vypocet rizika ochrany pted bleskem

1.00 Uvod
Dokumentace fesi ochranu pfed bleskem upravny vody na parc. ¢. 2004, k.4. Horni Bobrova.
Jako podklad pro zpracovani projektu slouzila stavebni dokumentace a pozadavky investora.

Navrh ochrany pied bleskem je zpracovan dle platnych norem po datu 1.2.2009:
- EN62305-ed2... Ochrana pied bleskem

2.00 _Platnost projektu

Platnost projektové dokumentace je jeden rok ode dne vyhotoveni. Nezacne-li investor se stavbou v tomto
terminu, bude nutné nechat projekt obnovit, s ohledem na pouzity material a platné normy.
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3.00 Popis ochrany pi‘ed bleskem

Jedna se o zdény objekt ipravny vody, o padorysu 13,5 x 10,4 m se sedlovou stfechou s vyskou hiebene max
7,8 m nad upravenym terénem , s krytinou z falcovaného plechu s uzemnénim.. Objekt je objekt je samostatné
stojici na okraji vzrostlého lesa. Budova neni trvale obydlena a slouzi jako upravna vody pro obec. V blizkosti
budovy ve vzdalenosti mensi nez 3h se nachdzi vzrostly les. Budova je napojena na inzenyrské sité
silnoproudu a vody vedené v zemi. Na stfeSe budovy nejsou zadné stozary nad Grovni hiebene.

Budova tvofi z hlediska ochrany pted bleskem jeden funkéni celek.

Dle analyzy rizik (Ptiloha 1) dle EN 62 305 — ed.2 neni tfeba na budové zfidit ochranu pied bleskem s Grovni
ochrany Npp IV a vy$8i, ani neni nutné instalovat na vstupnim silnoproudém vedeni sdruZeny svodi¢
prepéti tridy I+11 napt. typ FLP-MAXI V/x a pro pfipadnou telefonni pfipojku instalovat rovnéz piepét'ovou
ochranu.

Pfipadné antény musi byt osazeny pod hiebenem (napf. ve §titu budovy) bez anténniho stozaru.

Vnitini ochranu tvofi systém vyrovnani potencialli, kterd spociva v pospojeni vSech kovovych ¢asti v domé na
HOP. Na HOP se pospoji ochranna pfipojnice v rozvodnici RD. Uzemnéni silnoproudu se provede na zemnici

vodi¢ kabelové ptipojky. Pro zemni¢ se pouzije drat FeZn @ 10 nebo péasek FeZn 30x4mm.

Pravidelné revize budou provadény v intervalu dle CSN.

4.00 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem

Ochrana pied nebezpednym dotykovym napétim bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 v aktualnim znéni
v dobé realizace SAMOCINNYM ODPOJENIM VADNE CASTI v siti TN-C, zvy$ena OCHRANNYM
POSPOJOVANIM a PROUDOVYMI CHRANICIL.

5.00 Barevné znaceni vodicu

Barevné znadeni vodi¢i bude pouzito dle CSN 33 01 65. Jakékoliv vyjimky jsou povoleny pouze v rozsahu
této CSN.

6.00 Rozdélovnik

Projekt byl vyhotoven v 4 provedenich a rozdélen nasledovné :

-paré1-3 investor
- paré 4 archiv projektanta
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